




厚み35.5mm

FNB-V86LIA
装着時、
突起物を除く

高さ97×幅56×厚さ35.5ｍｍ、重さ約270ｇ（アンテナ/ベルトクリップ/
バッテリー（ＦＮＢ-Ｖ86ＬＩA）装着時）の軽量でコンパクトサイズながら５Ｗ
の高出力。　　

  バッテリーライフ ＊1

 バッテリー 5W設定 1W設定

  FNB-V92LI(3000mAh) 約21時間 約28.5時間

  FNB-V87LIA(2300mAh) 約16時間 約22時間

 FNB-V86LIA(1380mAh) 約9時間 約13時間

 アルカリ乾電池(単3×6本） 約6.5時間 約18時間



標準型リチウムイオン充電池
FNB-V87LIA
容量2,300mAh 防水タイプ。
継足し充電が可能なリチウ
ムイオン充電池パック。

薄型リチウムイオン充電池
FNB-V86LIA
容量 1,380mAh 
防水タイプ。

 VX-582UCAT VX-582VCAT VX-582UFT VX-582VFT

用途 　　　　　　　　　簡易無線  　　　　　　　　一般業務用無線

周波数
 460MHz帯35波 150MHz帯9波 最大35チャンネル、メモリ可 *³

 ＊3  UFT；360.0～380.0MHz、405.0～425.0MHz、450.0～469.0MHz／VFT；142.000～162.0375MHz

通信方式 プレストーク式

電波型式 F3E、F2D

定格電圧 DC7.4V±10％

使用温度範囲 -20℃ ～ +60℃

消費電流 送信時  5W；約1.7A 1W；約0.8A  ／  受信時  約400mA  ／  待受時  約50mA

寸法 97(H)×56(W) ×35.5(D)mm （FNB-V86LIA装着時、突起物を除く）

質量 約270ｇ（アンテナ、ベルトクリップ、FNB-V86LIA装着時）

受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン方式

受信感度 -8dBμ(12dB SINAD) -7dBμ(20dB QS) -8dBμ(12dB SINAD) -7dBμ(20dB QS)

スピーカー出力 700mＷ以上（10％歪時）

送信出力 1Ｗまたは5Ｗの指定（初期設定による）

自動識別装置 副搬送波MSK方式2,400bps 　　　　　　　　　なし

※電波法の一部改正により、460MHz帯アナログ式簡易無線は、2022年11月30日が使用期限と定められ
ています。VX-582UCATはアナログ式簡易無線です。

【製品を安全にご使用いただくために】本装置を車で使用する場合は安全のため、運転者は走行中に操作を
しないでください。必ず安全な場所に停車をさせ、操作を行ってください。●製品の仕様・外観等は改良の
ため、予告なく変更することがあります。●製品の写真は印刷の関係上、実際のものと多少異なる場合があり
ます。●このカタログは、2014年4月現在のものです。

機器の名称 認証番号 認証取得の年月日

VX-582UCAT 001TYAA1213 平成24年9月27日

VX-582VCAT 001TYBA1075 平成24年10月12日

VX-582UFT 001FAA1183 平成24年11月14日

VX-582VFT 001FDA1043 平成24年11月14日
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